TECHNISCHE AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

3.4. Warmepumpen

Jede Warmepumpe, die an eine Einzelverbraucheranlage angeschlossen wird, ist der
Wiener Netze GmbH auf der Marktpartnerplattform (https://partner.wienernetze.at) zu
melden.

Beim Einsatz mehrerer technisch gleichartigen Warmepumpen sind die Betriebsmittel so
anzuschlief3en, dass die Betriebsstrome der drei Aul3enleiter mdglichst klein sind.

Der Zahlerverteiler, sowie die zugehdrigen Vorzahlersicherungen missen nicht auf den
derzeit geforderten technischen Stand dieser TAB umgebaut werden, wenn folgende
technischen Anforderungen eingehalten werden:

= Samtliche Anlagenteile, die bei einer wesentlichen Anderung oder einer
wesentlichen Erweiterung im unmittelbaren funktionalen Zusammenhang stehen,
diurfen nicht unzulassig beeinflusst werden. Die Erfiullung der Anforderungen des
ETG 1992(insbesondere §3.1 und §6) muss nachgewiesen und gegeniber der
Wiener Netze GmbH bestatigt werden.

Es gelten jedenfalls die ,Bestimmungen der Technisch und Organisatorischen Regeln flr
Betreiber und Benutzer von Netzen® TOR in der jeweils gultigen Fassung.
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